
capacità ottenendo IVI imi nazione ili ronzìi ili 
induzioni* elio potevano verificarsi se l'angolo 
tra il trasformatore di bassa frequenza e quello 
di alimenlaiioni' non l'osso slato variato speri- 
iiìrnlalnifiite* fine ad ottenere ì migliori risul¬ 
tati. 


L oppa» cerino già di per se ■ultimo, erti su¬ 
scettibile di ulteriori perfczioiuuimnLi e d’altra 
parie rum ri sfuggiva tutta l'importanza di per¬ 
fezionare al massimo grado un apparecchio che 
avreldie tappiesentato quanto di meglio si pos¬ 
sa ottenere attualmente mi rampo dei radio¬ 
ricevitori. 

In oneste note di-seri v eremo le modificazioni, 

tanziali, esocnite sul nostro 


ilei resto noti 
apparecchio, modificazioni eli** sono siale natu¬ 
ralmente apportalo anello alle scatole di mon¬ 
taggio. 

I difetti, o, per meglio dire, le inane he voi ex- 
(O- della L, 80, conio originalmente descritta, 
vertevano sopra tutto sulla parte a bassa fre¬ 
quenza i- alimentazione. 

L uso dei due pentodi in pusli pulì, dopo nu¬ 
merose e definitivo esperienze è stato abban¬ 
donato pendio sorgente dì distorsioni dovute 
all a terza armonica che orano avvertìbili a [de¬ 
lio volume ed anche per mutui accoppiamenti 
tra le due griglie schermo. D'altra parte, il 
pregio principale del collegamento in opposi¬ 
zione è quello di eliminare la percentuale di 
seconda armonica sempre presente in un cir¬ 
cuito con triodi, mentre detta percentuale es¬ 
sendo abbastanza ridotta con l'uso del pentodo 
veniva così u essere eliminala la principale 
proprietà del circuito di uscita in pu-h pulì. 

Abbiamo quindi impiegalo due pentodi in 
[tarailolo, il elio permeiti? ili avere un trasfor- 
malere di uscita di impedenza più bassa ? 
minori distorsioni per terza armonica soprat¬ 
tutto nella riproduzione dello note più alte. 

II col legamento a trasformatore è stalo modi¬ 
ficato di conseguenza con quello a resistenza 


I) altra [tarie la fortissima amplificazione in 
alla e media frequenza rende inutile, anzi qua¬ 
si fastidiosa, la presenza di una bassa frequen¬ 
za di forte amplifìraziime. 

L'alimentazione è stala ridisegnala nel fil¬ 
traggio, e con 1 adozione di una cellula sup¬ 
plementare di filtro, si sono ottenuti risultati 
realmente ottimi porcile il ronzio è sceso a 
circa 0,6 Volta misurandolo aH'useita ilei tra- 
sformat ore ossia è praticamente i rum fi Id le. 

Sono stati introdotti altri piccoli perfeziona- 
menti di dettaglio sulla valvola oscillale ice. 
ma in tutto Tinsinne la parte alla frequenza e 
inedia frequenza non è stata toccata, perchè fin 
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dall'inizio ha dalo dei risultati superiori ad o- 
gni aspettativa per selettività, sensibilità, co¬ 
stanza di amplificazione. 

Siamo quindi lieti di avere eseguito queste 
ulteriori esperienze clic portiamo qui a cono¬ 


scenza dei nostri amici dilettanti e costruttori 
perchè da questa ulteriore fatica è nato un ap¬ 
parecchio che nulla ha da invidiare a quelli 
costruiti dalle migliori fabbriche ed è alla-por¬ 
tata di qualunque dilettante. 


CENNI GENERALI SULLE SUPER 


Illustriamo brevemente il principio della 
super. Nei circuiti normali abbiamo dei si¬ 
stemi di sintonia che devono essere variati a 
seconda dell’onda da ricevere. Vi sono cioè dei 
condensatori variabili che regolano i circuiti 
oscillanti. 

Vi è invece la possibilità di disporre una 
amplificazione su onda fissa, convertendo tutte 
le onde della gamma che ci interessa, a que¬ 
sta onda comune per la quale è predisposto 
l’amplificatore. L’onda comune o « frequenza 
media » che viene ora prescelta è di 175 Kc. 
I'cr ottenere questa frequenza si può far inter. 
ferire la frequenza da ricevere con una fre¬ 
quenza generata da una valvola oscillatrice che 
sia spostata di 175 Kc. rispetto alla prima. Si 
producono allora dei battimenti alla frequen¬ 
za di 175 Kc. Questa frequenza battimento 
viene poi amplificala neH’amplificatore a fre¬ 
quenza media, viene rivelata ed amplificata in 
bassa frequenza. 

Un apparecchio supereterodina si compone 
dunque di una prima rivelatrice accoppiata ad 
una valvola oscillatrice; questa oscilla ed è re¬ 
golata in modo che quando il circuito di en¬ 
trata è sintonizzato, ad esempio, su 825 Kc-, 
l’oscillazione interferente sia di 1000 Kc. Nella 
prima rivelatrice, o modulatrice, si formano 
i battimenti ; segue un amplificatore a media 
frequenza regolato con precisione, e una volta 
per sempre, su 175 Kc. ; questo può avere una 
o più valvole; il resto dalla rivelatrice in poi 
è come il normale. 

La modulatrice può essere preceduta da un 
amplificatore in alla frequenza. 

L’uso del sistema super è diventato ora più 
che mai necessario per ottenere quell’elevato 
grado di selettività indispensabile ad un ap¬ 
parecchio moderno. 

Si arriva a questo risultato per il principio 


stesso della super clic si presta ad ottenere li¬ 
na moltiplicazione di selettività. 

Una variazione infatti di 10 Kc. su 1000 
è dell’l %. La stessa variazione portata in fre¬ 
quenza media è del 5,7 %. 

Da questa considerazione nasce che più bas¬ 
sa è la frequenza media e più alta è la selet¬ 
tività. Occorre però rilevare che altre esigen¬ 
ze opposte hanno deciso per la frequenza di 
175 Kc. che è d’altronde sufficiente ad ottenere 
la selettività desiderata. Si pensi, ad esempio, 
che con uno stadio solo di media frequenza, 
si possono impiegare 4 circuiti oscillanti, ac¬ 
cordando i trasformatori e sul primario e sul 
secondario. Una super moderna l»a perciò sem¬ 
pre da 6 a 9 circuiti oscillanti tra l’alta e la me¬ 
dia frequenza e quindi ha la possibilità di for. 
nire una banda di ricezione abbastanza rettan¬ 
golare c della larghezza di 10 Kc. od anche 
meno. 

Le super moderne quali ora si sono genera¬ 
lizzale sono ancora basate sul vecchio princi¬ 
pio del cambiamento di frequenza, ma hanno 
subito modificazioni importanti che ne hanno 
perfezionato il funzionamento. 

Una super moderna non produce il soffio ca¬ 
ratteristico delle vecchie costruzioni, non si¬ 
bila inspiegabilmente in lutti i punti del qua 
drante, possiede il monocomando, la sua am¬ 
plificazione è molto uniforme lungo la gamma. 

Si è constatato clic il soffio ed i fischi erano 
dovuti al funzionamento delia oscillatrice pro¬ 
ducente molte armoniche, al funzionamento 
delle medie frequenze troppo vicino al limile 
di innesco, ad interferenze tra le stazioni che 
erano intervallate fra loro della frequenza me¬ 
dia. 

Uno dei punti più importanti però è stato ri¬ 
solto con l’adozione di un filtro di banda o di 






uno stadio in alla frequenza prima della mo- 
dulalriee. 

Si riesce così a separare, prima che interfe¬ 
riscano nella prima valvola, due stazioni in¬ 
tervallate di 175 Kc.; inoltre si abolisce la pos¬ 
sibilità di ricevere in due spunti della scala la 
medesima stazione, perchè il secondo punto es¬ 
sendo distante dal primo- di 175 Kc., la seletti¬ 
vità del circuito in alta frequenza è sufficiente 
ad eliminarlo. 

Resta la questione se usare un filtro di bau. 
da od una valvola in alta frequenza. Tanto nel 
l’uno come nell’altro caso si devono impiegare 
due circuiti oscillanti. 

Con il filtro di banda però le oscillazioni 
che arrivano alla l a rivelatrice vengono inde¬ 
bolite, sebbene in piccola misura, dal passag¬ 
gio attraverso a questo circuito che non ha 
certo un rendimento del 100 %. Invece con una 
valvola in alta frequenza le oscillazioni ven¬ 
gono di molto rinforzate, in modo che la prw 
ma rivelatrice lavora già in condizioni assai 
migliori. 

Usando una valvola in alta frequenza è poi 


sempre sufficiente per la sensibilità l’impiegare 
una sola valvola in media frequenza; si vengo¬ 
no così ad avere due stadi di amplificazione u- 
ni'di, uno in alta ed uno in media frequenza, dai 
quali è possibile ricavare il massimo rendi¬ 
mento senza difficoltà o complicazioni dovute 
al pericolo di accoppiamenti rigenerativi. 

Ottenere il monocomando nella super non è 
cosa mollo semplice. I due primi variabili, sin¬ 
tonizzati sull’onda in arrivo devono regolare 
i circuiti da 550 i# 1500 Kc. circuì. II condensa¬ 
tore dell’oscillatore invece deve lavorare dai 
725 ai 1675 Kc. Per ottenere che i condensatori 
variabili, quando sono sulla stessa graduazione 
facciano differire i circuiti di entrata ed oscil¬ 
latore proprio dei 175 Kc., è necessario dimi¬ 
nuire l’induttanza dell’oscillatore di circa il 
22 % e contemporaneamente disporre un con¬ 
densatore semivariabile di circa 1000 etti, 
in serie al condensatore variabile dell’oscilla¬ 
tore. Per mettere d’accordo i circuiti si agirà 
sul condensatore semivariabile nelle onde più 
lunghe, e sul compensatore del condensatore 
variabile per le onde più brevi. 



L’apparecchio studiato risponde ai concetti 
qui esposti. 

Esso possiede una valvola ’35 in alla frequen. 



za, sintonizzata con due condensatori variabi¬ 
li; poi una oscillatrice ’27, sintonizzata nel mo¬ 
do dianzi detto con un variabile posto in mo- 


Da destra a sinistra: 

CV - regolatore di volume con interruttore - 35 
prima valvola in alta frequenza - 27 oscillatrice - 
24 l.a rivelatrice 

MF primo trasformatore di media frequenza (filtro) 
35 valvola di media frequenza - MF secondo tras¬ 
formatore di media frequenza - 27 rivelatrice di 
potenza - EL condensatori elettrolitici di 8 mf. - 
47 stadio di pentodi in parallelo - 80 valvola rad¬ 
drizzatrice - CT controllo di tono. 











































nocomando cogli altri; segue una prima rive- 
latice ’24,poi una media frequenza ’35, una 
rivelatrice di potenza ’27 a caratteristica di 
placca accoppiata a resistenza e capacità con 
due valvole tipo ’47 (pentodi) disposti in pa¬ 
rallelo. 

Nelle fotografie allegate si possono vedere la 
disposizione dei vari pezzi sullo chassis, che 
ha le dimensioni di crn. 25 x35 ed un’altezza 
di cm. 8. 

È da notarsi che parallelamente ai conden¬ 
satori variabili stanno le bobine e valvole dei 
circuiti ad alta frequenza: e precisamente dal¬ 
la parte di fronte sta il primo stadio ad alla 
frequenza; in mezzo è posto lo stadio con la 
valvola oscillatrice ’27 e dopo vi è lo stadio 
modulatore o primo rivelatore con la ’24. 

In fondo è jxssio il primo stadio di media 
frequenza con la valvola ’35. Nelle fotografie 
non si può vedere il condensatore elettroli¬ 
tico 1° di filtro, il quale è stato disposto im¬ 
mediatamente dietro la manopola e a lato del 
trasformatore di alimentazione. Gli altri due 
elettrolitici sono ancora nella posizione di pri¬ 
ma, accanto alla valvola raddrizzatrice. 

I condensatori per la compensazione del cir¬ 
cuito oscillatore sono montati su di una ba¬ 
setta di porcellana identica a quella delle me¬ 
die frequenze, ma supportala a circa 2 cm. 
dalla base mediante due supportilo di legno. 

II compensatore ha una capacità di circa 
500 cm. e regolando l’una e l’altra vite sepa¬ 
ratamente è possibile variare la capacità entro 
vasti limiti. I due condensatorini semifissi so¬ 
no da disporsi in parallelo. Pure in parallelo 
a quelli, è disposta la capacità a mica di 500 
mmf. 


PREPARAZIONE DEI COMPONENTI 


La precisa costruzione delle bobine è essen¬ 
ziale per una buona riuscita dell’apparecchio 
e quindi consigliamo caldamente la massima 
cura e. precisione. 

Cosi come escono dalla fabbrica le bobine 
già posseggono le induttanze secondarie, per¬ 
fettamente tarate nei valori di 274 mirro H. per 
quelle in alta frequenza, o i 217 microH, per 
ciucila dell’oscillatore. Esse inoltre posseggono 
lutti gli attacchi e capofili, e sull’oscillatore 
e sul trasformatore di alta frequenza già vi so¬ 
no le striscioline di celluloide che servono ad 
isolare le due bobine sovrapposte al seconda¬ 
rio; rispettivamente primario e bobina di ac¬ 
coppiamento colla modulatrice. 

In caso anche le induttanze secondarie fos¬ 


sero da eseguirsi, occorre possibilmente ta¬ 
rarle col ponte per induttanze alla esatta in¬ 
duttanza richiesta. In ogni caso l'avvolgimen¬ 
to dgve essere eseguito assicurando la massima 
uniformità all' avvolgimento. Perciò occorre 
dare sempre la stessa tensione, serrare le spi¬ 
re una contro l’altra in modo che non solo 
il numero delle spire sia quello indicato, ma 
che ia lunghezza dell’avvolgimento sia pro¬ 
porzionale al numero delle spire. 

Per eseguire dunque i vari avvolgimenti oc¬ 
corre fissare il filo con un peso o ad una ma¬ 
niglia, e, tenendolo ben tesalo, ruotare il tubo 
su sè stesso in modo da fare un avvolgimento 
a spire serrate. 

Si può notare sulle bobine da noi vendute 
un pezzo di filo nudo che sporge inferior¬ 
mente. Esso serve per assicurare con mag¬ 
giore cure l’attacco a massa dei ritorni ine¬ 
renti alla bobina stessa. 

Le bobine vengono avvolte con filo 0.23 
smallo e 0.15 due coperture seta come spe¬ 
cificato sui disegni. 

Il diametro delle bobine è di 25 nini., il 
diametro interno è di 23 min, la lunghezza 
è di 80 min. 

La bobina di aereo viene avvolta alla rin¬ 
fusa come quella del G. 50 e consiste in 340 
spire filo 0.15 2 seta. 

L avvolgimento viene fatto su un rocefaet- 
tino del diametro interno di min. 11 e di dia¬ 
metro esterno uguale al diametro interno del 
tubo in modo da poter scorrere in esso e ve¬ 
nir fissalo in tutte le posizioni. La lunghezza 
assiale della bobina è di 8 nini. Il senso di 
collegamento di questa bobina ha pochissima 
influenza. La posizione della stessa nell’in¬ 
terno del secondarie lia invece grande im¬ 
portanza nei riguardi della selettività, ma la 
posizione migliore pei la G. 80 si ha (piando 
delta bobina c disposta con la sua estremità in¬ 
feriore alla stessa Olezza della prima spira 
inferiore del secondario. 

La induttanza di questa bobina deve cons 
di circa 1100 siisi < «cenry 

La 1 sobilla dell’oscillatore consiste oltre al 
secondario, che è più piccolo degli altri due, 
di due altri avvolgimenti; quello posto nella 
parte inferiore c sul secondario è la bobina di 
accoppiamento con la valvola modulatrice ed 
c fatto con filo 0,15, 2 seta. 

Quello supcriore è la bobina di reazione, 
viene iniziato alla distanza di 4 min. dal secon¬ 
dario ed è costituito di filo 0.23 smalto. 

Si tenga presente che una eventuale inver¬ 
sione degli attacchi in questa bobina impedi¬ 
sce totalmente il funzionamento dell’apparec¬ 
chio. 
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SUPERETERODINA G. 80 



PIANTA DELL-’ APPARECCHIO 


Importante notare che tutti gli ^avvolgimenti 
delle varie bobine devono essere fatti nel me¬ 
desimo senso. 

Il trasformatore di alta frequenza deve es¬ 
sere pure costruito avvolgendo il primario di 
filo 0.15 2 seta sul secondario eon l’interposi¬ 
zione di una striscia di carta o di celluloide. 
Anche il senso degli allaccili di questo avvol¬ 
gimento è della massima importanza ai fini 
del rendimento. 

Occorre rettificare un involontario errore 
incorso nella compilazione dei disegni per le 
bobine del G.80. come si possono vedere a 
l>ag. 26 del Bollettino tecnico marzo-aprile- 
maggio e cioè la bobina di accoppiamento i 
cui terminali sono segnati S e K ha i detti 


attacchi invertiti rispetto al senso giusto di 
collegamento. Il catodo va collegato non in K 
bensì in S e viceversa. 

Nel presente Bollettino i disegni delle bo¬ 
bine sono precisi e negli attacchi e nella po¬ 
sizione degli stessi entro lo chassis in modo 
che non è possibile eseguire alcun errore di 
collegamento. 


Le indicazioni clic qui diamo sul montag¬ 
gio servono per quelli che impiegano le nostre 
scatole di montaggio, nelle quali ogni pezzo 















è normalizzato e corrisponde alle forature del¬ 
lo chassis. 

La prima lappa nel montaggio della Super 
L. 80 consiste nel fissare gli zoccoli portava!- 
vole, i due blocchetti di condensatori fissi di 
4x0.5 e nel sistemava i due morsetti di aereo 
e terra. 

Bissando gli zoccoli si tenga presente che 
nelle prime tre valvole occorre fissare con le 
stesse due viti di attacco degli zoccoli, anche 
gli scodellini inferiori degli schermi delle 
valvole stesse. Per lo zoccolo della valvola ri¬ 
velatrice si userà una vite lunga per poter in 
seguito fissare anche la bobina di impedenza 
mediante la stessa vite come si può vedere 
nello schema costruttivo. 

Sotto a qualche vile degli zoccoli va pure 
fissato qualche capofilo, nella posizione segna¬ 
ta sul costruttivo. 

Dei due blocchetti di condensatori fissi quel¬ 
lo posto in prossimità della valvola rivelatrice 
è sistemato in posizione obliqua rispetto allo 
chassis per facilitare i collegamenti. 

NelPavvitare i morsetti si abbia cura che il 
morsetto d’aereo sia bene isolalo dallo chas¬ 
sis mediante le apposite ranelle di bachelite. 

La seconda tappa nella costruzione consiste 
nel fissare il potenziometro da 10000 olims c. 
quello da 25000 ohins; quest’ultimo è il rogo 
latore di tono c viene posto dalla parte del 
trasformatore di alimentazione. Nè l’uno nè 
l’altro vanno isolati dal pannello. Si monterà 
il compensatore del circuito dell’ oscillatore 
fissandolo mediante due vili lunghe con 1’ in¬ 
terposizione di due tubetti di legno. Nel 
punto dello chassis dove viene posto l'oscil¬ 
latore rimane un altro foro libero che è stato 
eseguito per potere fissare eventualmente un 
altro modello di compensatore. 

Si disporranno a posto gli elettrolitici aven¬ 
do cura di stringere a fondo la vite di fissaggio 
in modo da ottenere un buon contatto con la 
base metallica. 

In seguito si fissa il trasformatore di ali¬ 
mentazione e le due bobine di media frequen¬ 
za. Si possono così iniziare i collegamenti di 
accensione i quali vengono eseguiti con la 
avvertenza di intrecciare i fili tra loro. Così 
pure vengono fatti i collegamenti tra il tra¬ 
sformatore di alimentazione e lo zoccolo della 
raddrizzatrice, sempre con fili intrecciati. 

I collegamenti verranno eseguiti seguendo lo 
schema costruttivo. 

Un collegamento da chiarire è quello tra 
l’antenna e la bobina di aereo il (piale viene 
fatto con l’apposita treccia schermata. 

Lo schermo, di calza di rame stagnata, verrà 


saldato a due pezzi di filo ai suoi due e- 
stremi. E questi fili a loro volta vengono sal¬ 
dati a massa. Per quanto riguarda le resisten¬ 
ze a centro presa, la loro posizione e il lo¬ 
ro collegamento è visibile nello schema co¬ 
struttivo ; si tenga solo presente di isolare ri¬ 
spetto allo chassis con un pezzo di tubo ster- 
ling l’unione della resistenza a centro presa 
con la resistenza N. 225 per le valvole finali. 

Si potranno poi eseguire tutti i collegamenti 
che riguardino la alimentazione e la bassa*' 
frequenza, sistemare le varie resistenze pre¬ 
stando molta attenzione di mettere al loro po¬ 
sto le resistenze da 2 W. non confondendole 
con quella da 1/2 \V. di pari valore. Così pure 
verranno collegati tutti i varii condensatori. 11 
condensatore S S R di 500 mmf viene posto 
in parallelo sul compensatore dell’oscillatore. 
Si curerà che i condensatori di 1000 centim. 
che servono per mandare a terra le correnti 
di media frequenza sulla placca della valvola 
rivelatrice abbiano i collegamenti più corti e 
diretti possibili rispettivamente tra placca e 
massa e tra uscita dell’impedenza e massa, 
così pure i fili tra placca e impedenza devono 
essere cortissimi. 

L’uscita dell’impedenza, ossia il capo ester¬ 
no, viene ancorato al capofilo fissato sulla pia¬ 
strina di bachelite posta sulla bobina stessa; 
di ([ui parte il condensatore di 1000 che va a 
terra e quello di 15000 che va alle griglie dei 
pentodi. 

L’altro capo o capo interno dell’impedenza 
viene direttamente collegato alla placca della 
valvola. 

L’altro condensatore di 15000 viene utiliz¬ 
zalo per eliminare il ronzìo di modulazione 
e viene fissato tra massa e l’attacco segnalo 
zero del primario del trasformatore di alimen¬ 
tazione. 

Pure a massa viene [tosto lo schermo elet¬ 
trostatico del trasformatore stesso, segnato S 
sulla piastrina dei capofili. 

Eseguiti tutti questi collegamenti seguendo 
sempre lo schema costruttivo, si monterà il 
condensatore triplo avendo prima cura di sal¬ 
dare un filo alla linguetta inferiore di attac¬ 
co delle placche fìsse del condensatore cen¬ 
trale (condensatore dell’oscillatore). Detto filo 
passerà attraverso l’apposito foro di 10 min. di 
diametro praticato in corrispondenza della lin¬ 
guetta sulla base e terminerà al compensatore 
doll’osciUalore. 

Fissando il condensatore variabile si abbia 
cura di disporre delle linguette sotto le viti 
di fissaggio onde poter portare dirottamente 
allo chassis del condensatore i ritorni delle ho- 








































































































































































Itine rii alta frequenza (filo nudo sporgente 
inferiormente dalle bobine). 

Resta ora da fissare la serie delle bobine 
tenendo presente cbe gli attacchi di griglia (G) 
in testa alle bobine stesse devono essere ri¬ 
volli verso la parte frontale dell’apparecchio ; 
in questo modo si curerà di eseguire i varii al¬ 
laccili secondo lo schema costruttivo senza in- 
vertire qualche collegamento. In ogni modo 
occorre verificare che i varii attacchi siano ef¬ 
fettivamente eseguiti secondo Io schema. 

Ultimati così tutti i collegamenti stilla base 
si faranno quei pochi collegamenti sulla parte 
superiore deH’appareccliio e cioè gli attacchi 
tra bobine, valvole e condensatori variabili. 

Alle due bobine alta frequenza (esclusa la 
bobina dell’oscillatore) si attaccheranno al ca¬ 
pofilo G due pezzi di filo e dopo si infileran¬ 
no gli schermi delle bobine curando che i due 
capi escano dai due fori in testa agli schermi. 

Dei quattro fili i due dalla parte dei con¬ 
densatori variabili verranno collegati alle rela¬ 
tive linguette (lidie placche fisse dei variabili, 
gli altri due fili verso le valvole verranno mu¬ 
niti di clips. Così pure verrà saldato un clip 
al filo sporgente dal trasformatore di media 
frequenza N. 653. 

Questo trasformatore è posto nell’angolo del¬ 
lo chassis mentre il 651 (senza filo in testa) 
è quello immediatamente precedente la valvo¬ 
la rivelatrice. 

Resta da collegare il capofilo G della bobina 
oscillali ice. che verrà fatto passare nell’inter¬ 
no della bobina stessa e scenderà in basso a 
collegarsi con l’attacco di griglia della valvola 
oscillatrice. 

Si monta la manopola e si collegano i due 
capi del portalainpudina al circuito di accen¬ 
sione. 

Con ciò l’apparecchio è finito e non resta 
che innestare le valvole e disporre gli schermi 
per essere pronti per la messa a punto. 


MESSA A RUINITO 


La‘cosa più delicata ed essenziale nel pre¬ 
sente ricevitore è la messa a punto, o meglio 
l’allineamento dei tre variabili. La cosa è for- 
lunatamente facilitala dal fatto che già le me¬ 
die frequenze sono tarate in fabbrica perfet¬ 
tamente; quindi un eventuale ritocco per coni- 
pensare gli squilihrii dovuti alla capacità dei 
collegamenti e delle valvole può essere fatto 
in un secondo tempo e quando l’allineamento 


della alta frequenza e dell’oscillatore sicno 
perfetti. 

Si inizierà su di una stazione vicina sulle 
onde più corte; i tre compensatoli si avvite¬ 
ranno a fondo e poi si sviteranno di un giro 
od un gius e mezzo tutti (punto di partenza). 

Si avvitano a fondo e poi si svitano di un 
giro completo le due viti del condensatore C. 

Si regola quindi il compensatore del varia¬ 
bile dell’oscillatore (quello centrale), ruotan¬ 
do contemporaneamente il triplo sui primi 
20-30 gradi fino a ricevere una stazione. 

Si regolano quindi i tre compensatori, fa¬ 
cendo sempre ruotare per due o tre gradi a- 
vanti e indietro il triplo in modo da mante¬ 
nersi sempre in sintonia, così da ricevere la 
stazione colla massima forza. Si ripete l’ope¬ 
razione con un’altra stazione sui primi 15 gra¬ 
di e così assicuratisi di essere sufficientemente 
a posto sulle corte, si passa sulle lunghe, verso 
gli 80 gradi e si cerca qualche stazione. Una 
volta « pescatane » una, si rivolta l’apparec- 
chio e si regolano le due viti di C fino ad ot¬ 
tenere la massima forza. Si gira l’apparecchio 
e senza toccare quello centrale si regolano i 
compensatori laterali del triplo, notando se 
occorrono spostamenti di questi due rispetto 
alla posizione per le onde corte. Questo è fa¬ 
cile a vedersi se si avrà l’avvertenza di segna¬ 
re con una matita la posizione del taglio delle 
\iti rispetto allo chassis del condensatore. Si 
passera quindi sulle onde medie, sui 50 gradi, 
e presa una stazione si ritoccheranno i due 
compensatori laterali e poi quello centrale. 
Quest’ ultimo non dovrebbe essere spostato 
che di pochissimo. Si ritorna quindi sulle on¬ 
de corte e si verifica se colla posizione dei tre 
compensatori del triplo si è in perfetta sinto¬ 
nia, altrimenti si corregge notando le diffe¬ 
renze. Queste devono essere minime; in caso 
contrario occorre ripetere l’operazione com¬ 
pleta ; se si trovano ancora differenze occorre 
verificare le tre induttanze che possono essere 
disuguali. 

Per una taratura perfetta conviene ridurre 
le differenze di posizione dei compensatori 
Mille varie onde in questo modo. Supponiamo 
che uno dei compensatori, passando dalla gra¬ 
duazione 20 alla 50 debba essere svitato. In¬ 
vece di svitarlo, ci si riporta sui 20, si regola 
il compensatore, si ritorna sui 50 e si allar¬ 
gano un poco le alette delle lamine mobili del 
condensatore, fino a trovarsi in perfetta sin¬ 
tonia. 

Le alette cbe vanno allargate sono quelle 
che stanno per impegnarsi o già totalmente 
impegnate. 

Si raccomanda di utilizzare un cacciavite 



completamente isolante, ricavato da un ton¬ 
dino di fibra o bachelite. 

Quando si è completamente sicuri dell’alli¬ 
neamento dell'alta, si può ritoccare la media, 
con piccolissimi spostamenti alle viti dei com¬ 
pensatori. Si registrerà prima la vile del pri¬ 
mario della l a media, poi la vite del primario 
della 2 A media, poi quella del secondario della 
2 a media, che è la più critica. Si lascerà fisso 
il secondario della prima media, il quale non 
deve assolutamente essere spostalo per non 
perdere il riferimento sui 175 Kc. 

Durante tutte queste prove, e mano mano 
die l’allineamento si fa perfetto, si avrà cura 
di diminuire il volume di suono col regola¬ 
tore di volume, perchè così si apprezzano di 
più le variazioni di volume. 

Meglio di tutto sarebbe avere un oscillatore 
modulato ed un « output Mieter » nel qual ca¬ 
so la messa a punto richiede 5 minuti; ma 
anche senza strumenti, con qualche ora di 
prove pazienti si riesce ad ottenere un ottimo 
allineamento. 
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Per collegare il diaframma elettrico allo 
scopo di ottenere un radio-grammofono occor¬ 
rono oltre ai pezzi elencati nella nota del ma¬ 
teriale anche un deviatore, una resistenza da 
2(100 olims, ed un trasformatore tipo 102. 

Per chi desideri un volume di suono ridotto 
non è necessario l’uso di questo trasformatore 
che è invece utile per ottenere una potenza di 
circa 1,5 W. più che sufficiente per tutti gli 
usi normali. 

Lo schema di impiego del materiale è illu¬ 
strato nella figura che alleghiamo. Si tratta di 
inserire il diaframma sul ritorno del seconda¬ 
rio della media frequenza immediatamente 
precedente la valvola rivelatrice. 

Sul catodo in serie alla resistenza di 25000 
ohms si trova una resistenza di 2000 ohms. In 
una posizione del deviatore il diofranuna vie¬ 
ne posto in corto circuito ed il ritorno, del 
trasformatore di media frequenza va diretta¬ 
mente a terra, mentre sul catodo si trova una 
resistenza totale di 27000 ohms. Nell’altra po¬ 
sizione viene tolto il corto circuito sul dia¬ 
framma e viene messa in circuito sul catodo 
la sola resistenza di 2000 olnns, in modo che 
la valvola 227 da rivelatrice viene messa nelle 
migliori condizioni di funzionare come ampli- 
ficatriee. 


11 trasformatore 102 viene posto tra il dia¬ 
framma e 1’ apparecchio come visibile sullo 
schema. 

Questo trasformatore deve essere sistemato 
ad almeno 30 centimetri dall’apparecchio per 
evitare ronzii di induzione. 

Se si verificano fischi, od oscillazioni in bas¬ 
sa frequenza, si potrà collegare un capo del 
primario ad uno del secondario, provando spe¬ 
rimentalmente quale dei due capi dev’ essere 
collegato. 

Anche il senso degli attacchi del secondario 



Schema di attacco del diaframma 


potrà essere varialo sperimentalmente, se avrà 
luogo qualche inconveniente. 

Desiderando un maggiore volume di suono 
si potrà impiegare anche un trasformatore rap¬ 
porto 1/3,5 (103) oppure una nostra impeden¬ 
za N. 104, collegando quest’ullima secondo lo 
schema del nostro listino N. 120 pag. 2. 


GUASTI 


Può occorrere che nel montaggio dell’ appa¬ 
recchio entro al mobile si producano delle a- 
zioni acuslico-meceaniche tra il dinamico e 
il condensatore variabile, traducentesi in forti 



oscillazioni di bassa frequenza (fischi costanti 
di noia bassa). 

Per eliminare dotto inconveniente occorro 
isolare acusticamente l’apparecchio rispetto al 
mobile con inserzioni di gomma spugna. In 
alcuni casi è necessario sospendere il blocco dei 
condensatori tripli mediante ranelle di gom¬ 
ma in modo che esso sia isolalo meccanica- 
mente dallo chassis. 


Questo inconveniente, sebbene non si sia 
verificalo nella G. 80, è comune a tutte le 
Super ed è quindi conveniente porre in guar¬ 
dia il costruttore in modo che si renda conto 
facilmente dell’origine del difetto se questo si 
verificasse. 

Un difetto che avviene facilmente se non si 
presta la dovuta attenzione è quello che gocce 
di saldatura si insinuino tra i capofili, e la 









massa sopralulto nei capofili delle bobine. Si 
verifichi quindi in conseguenza se hanno luo¬ 
go dei corti circuiti. 

Diamo qui alcune indicazioni sopra guasti 
od inconvenienti che possono intervenire nel- 
1 uso o nella costruzione drila G. 80. 

Per stabilire se l’oscillatore funziona o me¬ 
no basta toccare il piedino di griglia con un 
oggetto metallico tenuto in mano; si deve 
sentire un piccolo colpo nel l’altoparlante che 
si verifica tanto nell’ attaccare quanto nello 
staccare il contatto col piedino. 

Se la tensione sulla placca dell'oscillatore è 
troppo bassa (sotto gli 80 V.) può occorrere 
che l’apparecchio non funzioni più sulle onde 
più lunghe; l’oscillatore cessa cioè di funzio¬ 
nare sopra gli 80 gradi della manopola. Si ri¬ 
cercherà l'incpn ve niente in una tensione di 
linea troppo bassa oppure in resistenze del di¬ 
visore di valore non corrispondente. 

Un mezzo per verificare se il non funziona¬ 
mento dell’apparecchio sulle onde più lunghe 
dipdende dall’oscillatore è quello di derivare 
la resistenza V 3000 sul catodo della valvola 
osculatrice mediante un’altra resistenza di 
2000 o 3000 ohnis. L’oscillatore dovrebbe fun¬ 
zionare regolarmente perchè con una polariz¬ 
zazione più bassa la valvola è in migliori con¬ 
dizioni di funzionamento. 

Nell alimentazione un friggimento prolun¬ 
galo oltre i 30” denota una sovratensione su¬ 
gli elettrolitici. Questo può avvenire perchè 
non è stato inserito il dinamico, oppure le 
connessioni di esso non sono esatte, oppure è 
stata dimenticata una od entrambe le valvole 
finali, o -qualche resistenza (sopratutto la 
N 400 oi Ja N. 225) è interrotta. 

Se l’apparecchio è muto cd anche col po¬ 
tenziometro al massimo non si ode nessun 
scricchiolio dovuto a scariche o disturbi, si 
può rapidamente trovare qual è lo stadio che 
non funziona regolarmente, partendo dalle vai¬ 
cele finali pei risalire alla prima. Togliendo 
la valvola rivelatrice si deve sentire un forte 
colpo nell’altoparlante, ciò che ìndica che il 
circuito ili placca di essa cd il circuito delle 
valvole finali sono a posto. 

Si può anche inserire un diaframma elet¬ 
trico come spiegato in antecedenza e con que¬ 
sto si verifica subito il funzionamento della 
rivelatrice e delle valvole finali. 

Staccando il clip della valvola modulatrice 
(24) si deve senfire un colpetto nell' altopar¬ 
lante che indica il funzionamento di tutte le 
valvole seguenti. 

La valvola oscillatrice si prova come detto 
sopra. Lo stadio in alta frequenza può essere 


eliminalo collegando l’antenna direttamente, o 
meglio attraverso un condensatore di 100 cen¬ 
timetri sulla griglia della modulatrice. Se si 
ha* ricezione il difetto proviene dal primo 
stadio. 

La tabella delle tensioni che abbiamo alle¬ 
galo, può servire per una rapida verifica del 
circuito. E da notarsi che il funzionamento 
dell’ apparecchio è ugualmente buono anche 
con variazioni del piu o meno 5 % rispetto 
alla tensione indicala in tabella. 

Se l’apparecchio funziona molto debolmen¬ 
te e non si riesce ad ottenere un allineamen¬ 
to dei condensatori, oppure nel regolare i 
compensatori si odono dei fischi di nota co¬ 
stante, si può aver la sicurezza che l’avvolgi¬ 
mento di accoppiamento sulla valvola modu¬ 
latrice (catodo) c invertito. 

Qualche volta un piccolo ronzio di modula¬ 
zione che si può udire quando l’apparecchio 
è accordato su qualche stazione, può essere 
eliminato girando la spina di attacco alla 
linea. 


ATTACCO DEL DINAMICO 


II dinamico da impiegare nell’apparecchio è 
il tipo 705 maestoso. 

Esso è adatto per una valvola 245, ossia per 
una impedenza di entrata di 3600 ohms e serve 
quindi perfettamente per due pentodi in pa¬ 
rallelo. Le quattro linguette del dinamico van¬ 
no disposte conio segue: le due più lontane a 
sinistra sono rispettivamente da col legarsi al¬ 
la placca cd al positivo anodico. Le due a de¬ 
stra vicine sono quelle dell’eccitazione. Si uni¬ 
ranno insieme quindi le due linguette centrali, 
e queste attraverso il cordone e 1’ attacco del 
dinamico andranno ai terzo elettrolitico (po¬ 
sitivo generale). 

Nello schema costruttivo questo attacco è 
segnato col numero 2. La linguetta sinistra 
segnata P. andrà alle placche dei pentodi (N. 
1 sul costruttivo). La linguetta a destra andrà 
al N. 3 del costruttivo, ossia al secondo elet¬ 
trolitico. 

Saniiro Noveu.one. 



ELENCO DEL MATERIALE 


N O T 


i HI occo condensatóri variabili tripli 3x37.» 
I Trasformatore 281 
1 Manopola 601 

1 Compensatore con relative viti e tubetti di 
fissaggio 

1 Resistenza R 150 
I » N 400 

1 » M 5000 

1 » N 225 

1 » V 3000 

2 » CR 20 

1 » 20.000 2 W. 

1 » 25.000 2 W. 

2 » 25.00 Va W. 

1 » 10.000 ohm Vè W. 

1 » 50.000 Va \V. 

1 » 300.000 ohm Va W. 

7 Zoccoli 501 

2 Zoccoli 503 

3 Condensatori elettrolitici 625 
2 Trasformatori MF (651 e 653) 

2 Manopole 611 

1 Manopola 612 

3 Schermi per valvole 
3 Schermi per Bobine 

2 Condensatori 4x0,5 raf. 

1 Condensatore 40.000 cm. 

1 Condensatore 15.000 cm. 

2 Condensatori 0,001 MF. 

I Condensatore 500 ohm (SSR) 

1 Potenziometro 10.000 con interruttore 
1 Potenziometro 25.000 
1 Spina UX 

1 Impedenza con attacco e relative viti 
1 Chassis 

3 Induttanze tarate e con attacchi 

7 metri filo 0,15, due coperture seta 
6 metri filo 0,23 smalto 

1 Impedenza eli aereo 
45 Viti 

25 Capofili 

2 Ranelle di bakelite grosse 

1 Ranella di bakelite piccola 

2 Morsetti 

I Cordone e spina 
I Cordone dinamico 

3 Clips 

1 Ranella di gomma 
15 metri filo 

0,35 metri filo schermato 
5 cm. tubetto sterlingato 
10 grammi stagno preparato. 


Le resistenze di 25.000 obins ¥2 W. sono 
quelle sui catodi della prima e seconda rive¬ 
latrice, mentre la resistenza 25.000 ohnts 2 W. 
è da mettersi sul divisore, tra la griglia scher¬ 
mo della valvola a media frequenza e quella 
della prima rivelatrice. 

Il filo per avvolgimenti accluso nella sca¬ 
tola di montaggio serve per la costruzione 
delle bobine di induttanza che vengono già 
fornite tarale e con tutti gli attacchi e capo¬ 
fili necessari. 

Le valvole non sono comprese nella scatola. 

Il dinamico viene spedito in scatola a parte. 


TABELLA TENSIONI 

G 80 

VALV. 

K. 

P. 

G. S. 

1° - '35 

3 

250 

110 

2° - '27 

10.5 

110 

— 

3° - '24 

2 

250 

30 

4° - '35 

3 

250 

110 

5" - '27 

16 

175 

— 

6° - '47 

16 

240 

250 

7" - '47 

16 

240 . 

250 

OC 

■ 

oò 

0 

385 

— 

— 

Eccitazione del dinamico V. 85 corrente 88 mA. Tensioni prese 
tra piedino folla valv. e massa con voltom. 1030 ohm per volta 

REGOLATORE DI VOLUME AL MASSIMO 
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Seguendo il ritmo del progresso la Società 
Geloso sta preparando nuovi articoli adatti 
agli apparecchi moderni, e sta preparando di¬ 
versi ricevitori di alto inter C»Sv3 che verranno 
descritti nel prossimo bollettino tecnico. 

Le novità principali del mercato mondiale 
sono dovute alla introduzione di nuove val¬ 
vole americane di caratteristiche 1 corrisponden¬ 
ti ai tipi 27, 24, 35, 80, 47. 

Alla prima viene a sostituirsi una valvola di 
maggiore amplificazione e di maggiore resi¬ 
stenza interna, ossia il tipo 56. 

Alla 24 viene sostituita una valvola scher¬ 
mata con « Suppressor Grid », ossia un pen¬ 
todo in alta frequenza. Mentre negli ordinari 
pentodi la terza griglia viene collegata nell’in- 
lerno della valvola al filamento, in questi pen¬ 
todi per alla frequenza la suddetta griglia ter¬ 
mina a un piedino separato che per gli usi 
normali verrà collegato esternamente al ca¬ 
todo. Questo pentodo ad alta frequenza ha una 
capacità uUerelettrodica mollo ridotta e si as¬ 
sicura che può lavorare con tensioni di placca 
molto basse, cosa del resto comune a tulli i 
pentodi. È anche possibile usare lina tensione 
di griglia schermo non mollo inferiore a quel¬ 
la di placca. La valvola si distingue col nu¬ 
mero 57. 

La valvola 58 è un pentodo in alta frequenza 
di caratteristiche simili alla 57 precedente¬ 
mente illustrata. Si tratta però di una valvola 
a pendenza variabile da sostituirsi alla 35. 

Tulle queste valvole hanno un bulbo mollo 
piccolo ed hanno la caratteristica di assorbire 
una corrente di filamento di solo 1 ampère 
contro 1,75 ampère di consumo delle vecchie 
valvole. 1 pentodi hanno poi una forma carat¬ 
teristica di palloncino che richiede uno scher¬ 
mo leggermente differente dai solili. Infatti la 
parte superiore di esso deve sporgere dallo 

schermo. 

Le ultime due valvole posseggono uno zoc¬ 
colo a sei piedini, e quindi la Società Geloso 
sta preparando gli zoccoli adatti che saranno 
posti in vendita quanto prima. 


La valvola 82 è una nuova raddrizzatrice di 
apparenza esterna uguale all’80. Essa però non 
lavora in vuoto spinto, ma in atmosfera di va¬ 
pori <Ji mercurio. Questa valvola ha una ca¬ 
duta di tensione costante a tutti i carichi, può 
portare una corrente circa doppia dell’80 e 
una tensione di 550 Volta. È come la 80 una 
raddrizzatrice di entrambe le semionde. 

La valvola 46 è una valvola finale che verrà 
usata accanto al pentodo 47. A differenza di 
quest’ultimo essa è un tetrodo e non un pen¬ 
todo. Nel montaggio normale può dare poco 
più di un W. di potenza indistorta, con per¬ 
centuale assai bassa di armoniche. Usata come 
amplificatrice negli amplificatori classe li 
(senza tensione di griglia) può dare una po¬ 
tenza di una diecina di W. 

Queste le caratteristiche principali delle 
nuove valvole sulle quali sono già stali iniziati 
gli studi nei nostri laboratori. 

Nel prossimo bollettino tecnico verranno t 
descritti alcuni apparecchi molto moderni, Ira 
i quali un apparecchio per onde corte ed una 
Super a 5 valvole di cui si avrà grande richie¬ 
sta nei prossimi mesi. 

Tutte le nuove valvole sono già a nostra di¬ 
sposizione e se esse daranno i risultati pro¬ 
messi verranno senz’altro adottale per i nostri 
apparecchi. 

È già in prova un oscillatore modulato per 
dilettanti e costruttori di costruzione facile o 
di ottimo funzionamento. Non è necessario in¬ 
sistere sull’importanza di un simile istrumen- 
to; prezioso aiuto di ogni sperimentatore. 

E per non essere tacciali di... antieuropei, 
è pure allo studio un apparecchio con valvole 
europee «li alta pendenza, studio eseguito in 
collaborazione ad uno dei migliori tecnici in 
materia «li valvole europee. 

Il prossimo bollettino tecnico, che compa¬ 
rirà in agosto conterrà dunque cose interes¬ 
santi c si può prevedere die gli apparecchi 
descritti avranno nella prossima stagione un 
vivo successo. 
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Trasformatori di 
alimentazione serie 201 

tipo 261 L. 101 

tipo 281 L. 114,40 


Altoparlante' Maestoso 
prezzo L. 220 


Maestoso e Midgel eccitati 
L. 340 e 295 


Zoccoli per valvole 

L. 2 e L. 2,30 


Resistenze a presa centrale 

L. 1,60 


Manopole a demoltiplica 

da L. 22.90 e L. 28.60 


Trasformatori serie 301 


Altoparlante*Midget L. 176 
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